
 

 

 
TECHNICAL DATA SHEET 

 
Envi DEMPUL TEMBOK & KAYU 
 
DESKRIPSI PRODUK 
Envi DEMPUL TEMBOK & KAYU adalah cat dasar akrilik emulsi berwarna putih dengan fungsi utama untuk menutup pori-pori tembok 
dan kayu sehingga menghasilkan permukaan  yang rata dan halus setelah pengecatan.  

 
DASAR PERMUKAAN       

- Tembok 

- Kayu 

 

KEUNGGULAN 
- Daya tutup pori-pori yang baik 

- Mudah diamplas 

- Daya rekat yang baik 

- Aplikasi mudah 

- Cepat kering 

- Tanpa kandungan timbal dan raksa 

- Dilengkapi dengan teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri 

- Bersertifikat Halal 

- Bersertifikat Singapore Green Label 

 
DATA TEKNIS              
Tampilan   Matt 
Kering sentuh pada 25 ˚C 2 jam 
Cara penggunaan  Kape/Scrap 
Pengenceran  Ready for Use                                   
Kemasan   (Kaleng 1 kg) / (Galon 5 kg)  

 
 
CARA PEMAKAIAN 

Alat Kerja 
- Kape/Scrap 

 

Aplikasi 

- Aplikasikan Envi DEMPUL TEMBOK & KAYU untuk bagian tembok interior yang kurang rata, misal; retak rambut dan lubang 

paku.  

- Setelah aplikasi Envi DEMPUL TEMBOK & KAYU biarkan kering selama 2-4 jam untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

- Pemakaian Envi DEMPUL TEMBOK & KAYU untuk seluruh permukaan tembok tidak disarankan.  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
INFORMASI KESEHATAN, KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN: 

- Kemasan cat harus tertutup rapat dan jangan sampai terkena mata.  

- Perhatikan sirkulasi udara selama pengecatan.  

- Gunakan air bersih untuk membersihkan semua peralatan.  

- Buanglah sisa bahan di tempat yang aman dan diijinkan menurut peraturan yang ada. 
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Untuk informasi lebih lanjut, harap menghubungi: 
PT INDACO WARNA DUNIA 
Kampung Harmoni – Karangkidul 
Karanganyar – Indonesia 
 
0271-8200872 (Hunting) 
0271-8200875 (Fax) 
www.indaco.id 
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