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TAHAPAN APLIKASI

1. Untuk media tembok, plafon, gypsum, GRC dapat
diaplikasikan TOP SEAL Transparant, sedanghkan
permukazn besi menggunakan Envi Cat Dasar
Anti Karat sebagai cat dasar sebelum dilakukan
pengecatan.

2. Aplikasikan 2 kali lapis Belazo Stonaplas dengan
pengenceran maksimal 10% air bersih secara Sl ol
menyilang dengan Interval - 80967 - Nantucket
antar lapisan 3-4 jam.

3. Hasil akhlr efek
telstur pasir.

Belazo Stonaplas - Sand Texture Finish adalah cat spesial efek tekstur
berbahan dasar air yang sangat praktis untuk menambah keindahan dan
nilai artistik ruangan interior atau eksterior. Aplikasi yang mudah dan dapat
diaplikasikan pada media tembok, plafon, gypsum, GRC, besi dan bidang
lain dengan menggunakan kuas, roll tekstur ataupun spray.

KEUNGGULAN

Mudah diaplikasi | Aplikasi untuk banyak substrat
Easy to use | Multi substrats application

Satu komponen Artistik tahan lama
Single component Durable artistic

Tahan jamur dan lumut
Fungus and algae resisting 80409 - Cracker Jack

DATA TEKNIS

Jenis bahan : Elastomeric Acrylic Polymer

Pengencer : Air Bersih, Maksimal 10%

Kelengkapan warna : 4 Warna

Tampilan : Tekstur

Daya sebar teoritis : 2 m? [ Liter, 1 kali lapisan

Kering sentuh [25°C]  : 1 Jam

Kemasan : Galon 2.5 Liter, Pail 20 Liter

Pengecatan kembali  : 3 - 4 Jam

Alat aplikasi : Roll teksture, Spray

Media : Wall, Concrete, Plafon, Wood
GYDSU{I’I, GRC & Metal Tamplan cat akhir pada kartu wama ink dapat berv
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